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I nostri mosaici sono ricavati dai nostri materiali e 
sono disponibili nei seguenti formati:

ottagona
su rete 30x30 (12"x12")

10x10 (4”x4”) 
su rete 30x30 (12"x12")
fornito sfuso

5x5 (2”x2”)
su rete 30x30 (12"x12")

2x2 (¾”x¾”)
su rete 30x30 (12"x12")

Bacchette su rete
30x60 (12”x24”)
30x45 (12”x18”)
30x30 (12”x12”)

2x30 (¾”x12”)
su rete 30x30 (12"x12")

30x30 (12”x12”)
su rete 30x30 (12"x12")
brick

esagona
su rete 30x30 (12"x12")

30x30 (12”x12”)
su rete 30x30 (12"x12")
check

30x30 (12”x12”)
su rete 30x30 (12"x12")
onda

MADE IN ITALY

Espositore Oxygena Concrete - Agave 100x203x42 cm
QESP01 Italiano - QESP02 Francese
QESP03 Inglese - QESP04 Tedesco

Rastrelliera con foto a 5 allogg. 47x45x142,5 cm
Cer. Gambarelli Schiena 47x128 PNSTDS
Pannello espositivo cod. PNSTDG

Rastrelliera Oxygena Concrete 60x45x142,5 cm
QRAOX1 Italiano - QRAOX2 Francese
QRAOX3 Inglese - QRAOX4 Tedesco

Pannello sinottico 100x200



62 63

M
ER

C
H

A
N

D
ISIN

G

MADE IN ITALY

Espositore con pedana 181x3,10x136 cm
QESPO10

Totem Espositore a 6 Pannelli Piastrellati  55x150x250 cm QESPOS1 Esp. Totem Bianco  192x284x55 cm QESPO11
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METALSTONE Pcs/Box m²/Box Kg/Box Box/Pallet m²/Pallet

Fondo 45x90 (18”x36”) 3 1,22 31,50 28 34,16

Fondo 60x60 (24”x24”) 4 1,44 33,30 30 43,20

Fondo 30x60 (12”x24”) 6 1,08 24,20 40 43,20

TIMBERGLEN Pcs/Box m²/Box Kg/Box Box/Pallet m²/Pallet

Fondo 30x60 (12”x24”) 6 1,08 24,00 40 43,20

Fondo 15x60 (6”x24”) 12 1,08 24 40 960

TROPIC ISLAND Pcs/Box m²/Box Kg/Box Box/Pallet m²/Pallet

Fondo 15x15 (6”x6”) 31 0,7 11,50 95 66,5

LE MAIOLICHE Pcs/Box m²/Box Kg/Box Box/Pallet m²/Pallet

Fondo 15x15 (6”x6”) 25 0,56 13 95 53,20

OCEANI Pcs/Box m²/Box Kg/Box Box/Pallet m²/Pallet

Fondo 15x15 (6”x6”) 31 0,7 10,67 95 66,50

NOVITÀ CERSAIE Pcs/Box m²/Box Kg/Box Box/Pallet m²/Pallet

TROPICANA 60x60 (24"x24") 4 1,44 32,50 30 43,20

VENUS 45x45 (18”x18”) 7 1,42 29,50 44 62,48

TRENDY 30x60 (12”x24”) 6 1,08 24,00 40 43,20

OPTIMA Pcs/Box m²/Box Kg/Box Box/Pallet m²/Pallet

Fondo 45x45  (18"x18") 7 1,42 28,46 44 62,48
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QUARTIERE LATINO Pcs/Box m²/Box Kg/Box Box/Pallet m²/Pallet

Fondo 45x45 (18”x18”) 7 1,42 29,00 44 62,48

Fondo 30x30 (12”x12”) 13 1,17 24,30 42 49,14

Fondo 15x15 (6”x6”) 26 0,59 12,00 95 56,05

FLASH Pcs/Box m²/Box Kg/Box Box/Pallet m²/Pallet

Fondo 60x60 (24”x24”) 4 1,44 32,50 30 43,20

Fondo 30x60 (12”x24”) 6 1,08 24,00 40 43,20

TANGO Pcs/Box m²/Box Kg/Box Box/Pallet m²/Pallet

Fondo 60x60 (24”x24”) 4 1,44 32,50 30 43,20

Fondo 30x60 (12”x24”) 6 1,08 24,00 40 43,20

PERFECT Pcs/Box m²/Box Kg/Box Box/Pallet m²/Pallet

Fondo 45x90 (18”x36”) 3 1,22 31,50 28 34,16

Fondo 60x60 (24”x24”) 4 1,44 33,30 30 43,20

INKSTONE Pcs/Box m²/Box Kg/Box Box/Pallet m²/Pallet

Fondo 60x60 (24”x24”) 4 1,44 31,80 30 43,20

Fondo 30x60 (12”x24”) 8 1,44 30,60 32 46,08

ATLANTIS Pcs/Box m²/Box Kg/Box Box/Pallet m²/Pallet

Fondo 30x60 (12”x24”) 6 1,08 24,00 40 43,20

Fondo 20x60 (8”x24”) 8 0,96 21,50 56 61,44

Fondo 10x60 (4”x24”) 16 0,96 21,50 50 53,76

HOLLYWOOD Pcs/Box m²/Box Kg/Box Box/Pallet m²/Pallet

Fondo 20x60 (8”x24”) 8 0,96 21,50 56 62,48

Fondo 45x45 (18”x18”) 7 1,42 29,50 44 62,48

OPUS Pcs/Box m²/Box Kg/Box Box/Pallet m²/Pallet

Fondo 30x30 (12”x12”) 15 1,35 23,40 42 45,36

MADE IN ITALY
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CONCRETE Pcs/Box m²/Box Kg/Box Box/Pallet m²/Pallet

Fondo 60x60 (24”x24”) 4 1,44 33,30 30 43,20

Fondo 30x60 (12”x24”) 6 1,08 24,00 40 43,20

Fondo 45x45 (18”x18”) 7 1,42 27,16 44 62,48

AGAVE Pcs/Box m²/Box Kg/Box Box/Pallet m²/Pallet

Fondo 60x60 (24”x24”) 4 1,44 32,04 30 43,20

Fondo 30x60 (12”x24”) 6 1,08 24,00 40 43,20

Fondo 15x60 (6”x24”) 12 1,08 25,00 40 43,20

Fondo 30x30 (12”x12”) 12 1,08 22,00 42 45,36

MAGMA Pcs/Box m²/Box Kg/Box Box/Pallet m²/Pallet

Fondo 45x45 (18”x18”) 7 1,42 29,1 44 62,48

MANHATTAN/DAMASCO Pcs/Box m²/Box Kg/Box Box/Pallet m²/Pallet

Fondo 60x60 (24”x24”) 4 1,44 33,30 30 43,20
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Contenuto di Materiale Riciclato: i prodotti  del Gruppo Gambarelli sono realizzati utilizzando almeno un 20% di  
materiale riciclato. Utilizzo di Materiali locali: almeno il 45%   delle materie prime utilizzate proviene da località site 
a meno di  800 chilometri dallo stabilimento produttivo. Effetto Isola di  Calore: i prodotti del gruppo Gambarelli sono 
particolarmente  adatti per ambienti esterni, sia grazie alla tecnologia Oxygena, sia per il fatto che la riflettenza sola-
re non contribuisce ad aumentare la  temperatura delle zone urbane. Ottimizzazione della Performance  
energetica: Grazie alla conducibilità termica propria del porcellanato  ad alta reificazione i prodotti Gambarelli 
sono particolarmente  indicati per riscaldamento a pavimento, pavimenti sopraelevati e pareti  ventilate. 

Content of Recycled Material: the products made by the Gambarelli Group are manufactured using at least 20% of 
recycled materials. Use of Local Material: at least 45% of raw materials come from areas located at a distance of less 
than 800 km from the production facility. Heat Island effect: products made by the Gambarelli Group are ideal for 
outdoor environments: they feature the Oxygena technology and their solar reflectance index does not contribute 
to increasing temperature of urban areas. Optimisation of the Energy Performance: thanks to the heat conductivity 
that is typical of highly vitrified porcelain stoneware, the products of Gambarelli are recommended for heated floors, 
elevated floors and ventilated walls.

VULKAN Pcs/Box m²/Box Kg/Box Box/Pallet m²/Pallet

Fondo 45x45  (18"x18") 7 1,42 28,46 44 62,48

MADE IN ITALY



Caratteristiche Tecniche GRES FINE PORCELLANATO
EN 14411 ANNEX G BIa UGL

Assorbimento% Acqua
Water Absorption %
Wasseraufnahme %
Absorption d’eau %                                          

Resistenza alla flessione
Breaking Strenght
Biegezugfestigkeit
Resistance à la flession

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NORME
NORMS
NORM

NORMES

VALORE PRESCRITTO DALLE NORME
VALUE REQUIRED BY THE NORMS

NORMVORGABE
VALEUR PRESCRITTE PAR LES NORMES

VALORI GAMBARELLI
VALUE GAMBARELLI
WERT GAMBARELLI

VALEUR GAMBARELLI

Dimensioni
Sizez
Abmessungen
Dimensions                                       

Resistenza al gelo
Frost resistance
Frosteständigkeit
Resistance au gel

Resistenza all’attacco chimico
Chemical resistance
Beständigkeit gegen chemikalen
Resistance a l’attaque chimique

Dilatazione termica (da +20° Ca +100°C)
Chemical resistance
Beständigkeit gegen chemikalen
Resistance a l’attaque chimique

Resistenza agli sbalzi termici
Thermal shock resistance
Temperaturewechsel beständigkeit
Resistance aux ecarts de temperature

Inalterabilità dei colori alla luce (raggiUV)
Colour inalterability, after exposition to UV rays
Lichtechtheit der färbung ( UV-Beständigkeit)
Inalterabilite des couleurs a la lumiere UV

Coefficente d’attrito medio
( valore inteso per materiali non levigati)
Average coefficent of friction
Mittlerer reibungswert
Coefficent de frottement  moyent

Durezza (scala mohs)
Hardness (mohs scale)
Oberflächenhärte (nach mohs)
Durete (echelle mohs)

UNI EN ISO
10545-2

EN 101

DIN 51094

≤ 0,5% 0,1%

Larghezza e lunghezza ±0,6% max
Spessore ±0,5% max

Rettilineità spigoli ±0,5% max
Ortogonalità ±0,6% max

Planarità ±0,5% max

Conforme
According - Gemaß - Conforme

Solo per la 1° scelta
Only for the 1st choice
Nur für dieerste Wahl

Seulement pour le 1er choix

Non gelivo
Frost proof
Frostsicher
Non gélifs

Resistenti
Resistant

Widerstandsfähig
Résistants

Nessuna alterazione
No change in colour
Keine Veränderung
Aucune altération

ASTM C1028

B.C.R.A.

DIN51130

≥ 6 6 - 9

Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore
No noticeable colour change

Die Muster dürfen keine sichbaren Farbveränderungen aufweisen
Les echantillons ne doivent pas présenter de variations

importantes des coulers

I campioni non devono presentare difetti visibili
No samples must show visible defects

Kein Exemplare soll sichtbare Shäden aufweisen
Les echantillons ne doivent pas présenter de défauts visibles

Nessun campione deve presentare alterazioni sulla superfice
No sample must show alteration to surface

Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen
Les éschantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d’alterations

considérables de la surface

≤ 9x10 - 6  °C - 1

Dom. Brevetto Internazionale PCT/EP2004/004197
Brevetto ITA:0001341440 del 23-4-2003
Brevetto USA:10/554,167 del 21-10-2005

Abbattimento del
99% dei batteri

(Escherichia coli e Stafilococco)
dopo 30 minuti

Riconoscimento efficacia tecnologia
pavimenti al Biossido di Titanio
Gazzetta Ufficiale n° 84/2004

UNI EN ISO
10545-3

UNI EN ISO
10545-4

UNI EN ISO
10545-12

Resistenza alle macchie
Stain resistance
Flacken bestaendigkeit
Résistance au tâches

UNI EN ISO
10545-14 1 5 5

UNI EN ISO
10545-8 8,5x10 - 6  °C - 1

UNI EN ISO
10545-9

Dry
Wet
Dry
Wet

>/= 0,60
>/= 0,60
>/= 0,60
>/= 0,60

0,70
0,70
0,71
0,65

R9 R11

Cessione Cd Pb
Cession of Cadmium and Lead
Aufloesung von Cadmium und Blei
Dissolution de Cadmium et Plomb

UNI EN ISO
10545-9

Cd

Pb

0,07 mg/dm2

0,80 mg/dm2

<0,006 mg/dm2

<0,037 mg/dm2

≥ 37 N/mm2≥ 35 N/mm2

UNI EN ISO
10545-13

Prodotti di uso domestico
Domestic cleaners

Acidi e Basi
Acids and Bases

GB GA

GLB GLA




